
 

 
 

 
 

Гидроизоляционная Бутиловая Лента 
KC101 высококачественная, эластичная, саслипающаяся, водостойкая мастичная лента на 

основе бутила. Обеспечивает превосходное сопротивление различным погодным условиям, 

старению. Превосходное прилипание к металлам, кабельной изоляции и оболочке делает эту 

ленту применимой для герметизации кабельных окончаний и соединений напряжением до 

36Кв. 

KC101 
 

Особенности 
 

Высокоадгезивная 

Высокоэластичная 

Устойчивость к различным 

Растягивается при разрыве 

погодным условиям 

Технические 
характеристики 

Характеристика 

 

 
 
 
Среднее значение 

 

 
 
 

Метод тестиров 
Объемное удельное 
сопротивление 

1x1014 оммсм GB/T 1692-2008 

Удлинение при разрыве 1000% GB/T 528-2009 

Диэлектрическая 
 про ч но с ть  

 

 

15kV/mm   

 

 

GB/T 1695-2005   

 А д гезия  lN/mm   GBT 2790-1995   

Упаковка 

 Артикул  

 
 

Размеры   

 
 

Цвет 

 
 

  Шт/К ор  

KC101 30mm*2mm360mm Красный  500 

Примечание: 

другие цвета (Красный, Серый, Черный, 
Белый), а также другие размеры – по 
запросу. 


